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Ausgewahlte Referenzen

Welver: Schmutzwasserbeseitigung Einecke und Klotingen
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Pumpwerk
Borgeln

Furden Anschluss der Ortsteile Einecke und Klotingen der Gemeinde Welver an die
offentliche Kanalisation wurden die Planungsleistungen der Lph 1-4 der HOAI 2013
erbracht.

Das Schmutzwasser der Ortsteile soll durch eine pneumatische Druckentwasserung,
die Uber zwei zentrale Abwasserpumpwerke und mehrere Nachblasstationen
betrieben wird, an ein zentrales Pumpwerk des Lippeverbandes angeschlossen
werden.

Insgesamt sind hierfir vorgesehen:

- ca. zwei zentrale Abwasserpumpwerke mit einer Forderleistung von rd. 10 l/s

- ca. 8,2 km Abwasserdruckrohrleitung 90x8,2 mm bis 63x5,8 mm

- 17 Nachblasstationen

- 7 Gewadsserkreuzungen

- 6 Entleerungsschachte

- 120 Anschliisse zur Grundstiicksentwasserung

‘Schachtabdeckung aus Gusseisen
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Abdockung @ 625 mm
mit Liftungsafinung
Kiasse D 400

Steigleiter V4A
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Unsere Leistungen
Objektplanung Ingenieurbauwerke
der Lph 1-4

- Antrage zur Kreuzung von
Gewassern

- Antrage zur Mitbenutzung von
Landes- und Kreisstraften
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L Schachtbauwerk aus Stahlbeton
WU-Belon C 35/45, XC2, XD2, XA2, XM1
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