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Dortmund: ErschlieBung westl. Wellinghofer StraRe

RQ 1
Stat. 0+080,00
M 1:50

M+0O Firmengruppe

Ingenieurkompetenz fiir das Bauwesen

16,50

Ausgewahlte Referenzen

2,50 2,00 5,50 200 / 2,00

Gehweg Fahrbahn

'} Schutzstrerfe" " Schuuslrfife’l Verkehrsgrin

/

_Grundstiicksgrenze

Betontiefbord TB 8x20 cm, DIT
gem. DIN 4B3EN 1340
in Beton C20025, X0

2- reihige Flussbahn
aus Betonstein 24/16/14 om
gem DINEN 1338

in Baton C2025, X0

gem. DIN EN 1338
in Baton C20725, X0

Betonhochbord HB 15x30 cm, DIT
gem. DIN 4B3/EN1340
in Beton C20/25, X0

Betonhochbord HB 15x30 cm, DIT
gem. DIN 483/EN1340
in Beton G20/25, X0

Erschliefung des B-Plans HO 273 in Dortmund Horde.

Planung des Neubaus einer ca. 140 m langen Erschliefungsstralte mit einer
Querschnittsbreite von ca. 16,50 m im Separationsprinzip sowie einer ca. 40 m langen
ErschlieRungsstrafte als Mischverkehrsflache.

Planung der Erweiterung einer vorhandenen Stellplatzanlage um ca. 30 Stellplatze
und einer neuen Buswendeanlage einschlieltlich einer barrierefreien Bushaltestelle.
Ertlichtigung vorhandener Strafsen.

Insgesamt sind ca. 3.200 m? Verkehrsanlagen neu herzustellen.
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~Grundstucksgrenze

Betontietbord T8 8x20 om, DIT
gem. DIN483EN 1340

Abschiussbahn
aus Betonsein 2416M14em 0L S0P S

gem. DINEN 1338
inBeton C20725, X0

Baumsubstrat
(gem. FLL Teil 2 PGB II)

Auftraggeber

Stadt Dortmund Tiefbauamt
Bereich 66/3

Konigswall 14

44137 Dortmund

Bearbeitungszeitraum
2020 -2024

Unsere Leistungen
Objektplanung Verkehrsanlagen
der Lph 1-8

Besondere Leistungen der ortlichen
Bautiberwachung

Ausfiihrungszeitraum
2018 - 2024




